Motor Romeo (4.6L)
53. Si los eslabones cobrizos no son visibles, marque un eslabón en un extremo y otro en el otro extremo y úselos como marcas de sincronización.


54. Instale el engrane del cigüeñal, asegurándose de que la brida esté dirigida hacia adelante.
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55. Instale las guías de la cadena de sincronización. 

1. Coloque la guía de la cadena de sincronización izquierda.

2. Instale y apriete los tornillos izquierdos.

3. Coloque la guía de la cadena de sincronización del lado derecho.

4. Instale y apriete los tornillos del lado derecho.
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56. Haga girar el engrane del árbol de levas derecho hasta que la marca de sincronización esté aproximadamente en la posición de las 11 horas. Haga girar el engrane del árbol de levas izquierdo hasta que la marca de sincronización esté aproximadamente en la posición de las 12 horas.
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57. [image: image4] ATENCIÓN: Cuando así se le indique, sólo haga girar el cigüeñal en sentido opuesto a las manecillas del reloj. No haga girar pasando la posición mostrada o se pueden dañar severamente el pistón y la válvula.
NOTA: El pistón número uno se encuentra en el punto muerto superior (TDC) cuando el birlo en el monoblock del motor ajusta dentro de la ranura en la manija de la herramienta especial.

Usando la herramienta especial, coloque el cigüeñal de manera que el pistón número uno esté en el TDC.
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58. Desmonte la herramienta para sujeción del cigüeñal.

59. Coloque la cadena de sincronización izquierda (interior) en el engrane del cigüeñal, alineando el eslabón cobrizo (marcado) con la marca de sincronización en el engrane.
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60. Instale la cadena de sincronización izquierda en el engrane del árbol de levas, alineando el eslabón cobrizo (marcado) con las marcas de sincronización en el engrane.
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61. NOTA: El brazo del tensor de la cadena de sincronización izquierda tiene una protuberancia cerca del orificio del pasador guía, para identificación.

Coloque el brazo del tensor de la cadena de sincronización izquierda en el pasador guía e instale el tensor de la cadena de sincronización izquierda.
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62. Quite el broche de retención del tensor de la cadena de sincronización izquierda.
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63. Coloque la cadena de sincronización derecha (exterior) en el engrane del cigüeñal, alineando el eslabón cobrizo (marcado) con la marca de sincronización en el engrane.
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64. Instale la cadena de sincronización derecha en el engrane del árbol de levas, alineando el eslabón cobrizo (marcado) con las marcas de sincronización en el engrane.
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65. Coloque el brazo del tensor de la cadena de sincronización derecha en el pasador guía e instale el tensor de la cadena de sincronización derecha.
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66. Quite el broche de retención del tensor de la cadena de sincronización derecha.
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67. Asegúrese de que los eslabones de cadena cobrizos (marcados) estén alineados con los puntos en los engranes del cigüeñal y el engrane del árbol de levas.
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